MEMORIA TECNICA

Obra: C S.A. DE C.V.
RPU Fecha: Junio del 2017
Ubicacion: Mpio. de S.L.P.

SFVI: Sistema Fotovoltaico interconectado a red de CFE, de
10.4KW de potencia

Memoria de calculo del sistema fotovoltaico (Generales):

El sistema consta de 40 mddulos fotovoltaicos de 260W, total 10,40W (10.4KW) de potencia en el
generador

Dos Inversor de 5 KW cada uno de potencia maxima de inyeccion, que inyecta en 2 hilos de corriente
{Monofasico de fase partida a 260W)

Se conectaron los 40 mddulos en 4 strings (series) de 10 mddulos cada uno y cada string baja con su
juego de cables (positivo y negativo) hasta el inversor donde se conectan los 2 strings en paralelo ya
dentro del inversor.

Los marcos de aluminio de los 40 Mddulos van aterrizados compartiendo un cable de tierra comun
gue baja hasta el inversor

El inversor se conecta a un centro de carga con un térmico de 30 A que separa al inversor de los
bornes principales, este es el interruptor de seguridad de CA que solicita la Norma

Dentro del inversor existen 2 interruptores uno de CD y uno mas (adicional al arriba mencionado)
de CA

El inversor a su vez va aterrizado directamente al cable de tierra fisica
Memoria de calculo del sistema fotovoltaico (Detalle):

El sistema consta de 40 mddulos fotovoltaicos de 260W, total 10,400W (10.4KW) de potencia en el
generador



Dentro del inversor existen 2 interruptores uno de CD y uno mas (adicional al arriba mencionado)
de CA

Estos mismos ya integrados en el inversor ayudan a cumplir con lo especificado en ESPECIFICACION
CFE G0100-04 Interconexidon SF de CFE

El inversor a su vez va aterrizado directamente al cable de tierra fisica El inversor tiene integrado un
fusible por falla de tierra que protege el sistema como una medida adicional.

SE ANEXAN: HOJAS DE DATOS DE LOS MODULOS Y DEL INVERSOR INSTALADOS PARA COTEJO DE
DATOS:

PROYECTO: S S.A.DEC.V. REPRESENTANTE: F H

CARACTERISTGICAS PANEL SOLAR 260 W

MODULO PHONO SOLAR 260 W POLICRISTALINO

Phono Solar es uno de los fabricantes lideres de
productos de energia rencvable del munde y una marea
confiable que se ha convertido en sindnimo de alto
rendimiento y alta calidad. Los paneles fotovoltaicos
Phono Solar son ideales para su uso en plantas de
energia a gran escala, comercial e Instalaciones
residenciales. Las principales caracteristicas de estos
paneles son: Excelente rendimiento en condicdiones de
luz débil, excelente coeficiente de temperatura dando
un mayor rendimiento en el largo plazo, certificacién
sobre corrosién de niebla salina, certificado de control
de incendios, certificacién sobre la corrosién de
amoniaco, certificacién sobre resistencia a la sopladura
de arena, entre otros.

Phono Solar

ESPECIFICACIONES

Tipo de celdas Policristalino 156 mm x 156 mm cuadrados, 6 x 10 piezas en serie
Dimensiones Longitud: 1640mm (64,6 pulgadas) Ancho: 332 mm (39,1 pulgadas)
Peso 19 kg (41.9bs)

Vidro Frontal 3.2 mm de vidrio templado

Marco Aleacion de aluminio anodizado

Cable Amm?2 (IEC)/ 12 AWG (UL). 300mm

Czja de Conexiones P67

VALORES NOMINALES MAXIMOS ABSOLUTOS

Parametros Valores

Temperatura de funcionamienta -40 a+85°C

Diadmetro de granizo @ 80 kmh Hasta 25 mm

Capacidad de carga méaxima de la superficie Hasta 5400 Pa

Fusible en serie 154

Inflamabilidad (UL 1703) €

Tensién méxima del sistema DC 1000 V (IEC), DC 600V (UL)/ 1000V (ETL)
VALORES TIPICOS ELECTRICOS

Modelo PS260P-20/U

Patencia nominal (méxima Pméx) 260W

Intensidad de corriente (Impp) 2544

Voltaje nominal (Vmpp) 30,6V

Corriente de cortocircuito {Isc) 8.904

Voltaje de circuito abierto (Voc) 38OV

Eficiencia del médulo (%) 15.98

010616



Sistema de monitoreo y Consumo Historico via Internet
CARACTERISTICAS:
Maxima eficiencia hasta 98.2%

Rendimiento del MPPT hasta 99.5%

Interruptor en CD

Proteccion IP65 contra polvo y agua

Disefio aleman
Interfase LCD

30% mas ligero que productos similares
Monitoreo y generacion de reportes
Certificacion FIDE acorde a Red Mexicana CFE

Serie NS
Unico MPPT, Monofasico
1.0kW/2.0kW/3.0kW

Serie D-NS
Doble MPPT, Monofasico
3.6kW/4.2kW/5.0kW

Datos técnicos GW1000-NS GW2000-NS GW3000-NS GW3600D-NS GW4200D-NS GW5000D-NS
Datos de Entrada C.D.
Potencia Max. en C.D. [W] 1200 2300 3200 3960 4600 5500
Tension Max. en C.D. [V] 450 450 500 580 580 580
Gama de tension MPP [V] 80400 80-400 80-450 125-550 125-550 125-550
Tension de Arranque [V] 80 80 80 120 120 120
Max. corriente de entrada [A] 10 10 18 1M1 1/1 111
Num. de conexiones en C.D. 1 1 1/ 2(Opcional) 2 2; 2
Num. de MPPTs 1 1 1 2 (en paralelo) 2 (en paralelo) 2 (en paralelo)
Conector en C.D. Mc4
Datos de Salida C.A.
Potencia de salida nominal [W] 1000 2000 3000 3680 4200 5000
Méaxima potencia de salida [W] 1000 2000 3000 3680 4200 5000
Corriente de salida nominal [A] 5 10 135 16 19 28
Salida Nominal de C.A. 60Hz; 220Vac
Tolerancia de la red eléctrica 59.2-60.8Hz; 212-264Vac
Distorsion arménica <3%
Factor de potencia 99%
Conexién a la red 2 Fases / Tierra / Monofasico
Rendimiento
Maximo rendimiento 96.5% 97.0% 97.5% 97.6% 97.6% 97.6%
Méximo rendimiento Europeo >96.0% >96.0% >97.0% >97.4% >97.4% >97.4%
Rendimiento del MPPT 99.9% 99.9% 99.9% 99.9% 99.9% 99.9%
Proteccion
Monitor de comiente residual Integrado
Proteccion Anti-Isla Integrado
Interruptor en C.D. Integrado
Proteccion de sobre-corriente C.A. Integrado
Monitor de Aislamiento Integrado

Certificaciones

Regulacion de la Red Eléctrica
Seguridad

Compatibilidad Electromagnética
Datos Generales

Dimensiones (WxHxD)

Peso [kg]

Instalacién

Temperatura ambiente admisible
Humedad del aire relativa

Altitud maxima de operaciéon
Grado de proteccion

Topologia

Consumo propio por la noche [W]
Enfriamiento

Emision de sonido [dB]

Interfase

Comunicacion

Garantia estandar [afios]

IEC62109-2, VDE0126-1-1 EN50438
IEC62109-1&-2, AS3100

EN 61000-6-1,EN 61000-6-2,EN 61000-6-3,EN 61000-6-4, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12

344*274.5*128mm 347*429*145mm
75 8.5 14
Soporte de pared
-25~60°C
0~95%
4000m
IP65
Sin Transformador
<1
Conveccién Natural
<25
LCD
USB2.0; WiFi
5 con extension a 10/15/20/25




PROTECCION CONTRA CORTO CIRCUITO.
Metodo del bus infinito:
Subestacion poste de 225 kva 13,200-220/127v ,trifasica, 60 hz, Z=% 2.9
Corrinete nominal del secundario 1=225 000/ ( 1.732 x 220 )= 590.47 amps
Corriente de corto circutio = Icc = (100/2.9) x 590.47 = 20,361 amps rms

Por lo tanto el dispositivo contra sobrecorriente en el primaio de la subestacion debe ser de una capacidad
interruptiva de 25 ka.

SISTEMA DE TIERRAS.

690-41. Puesta a tierra del sistema. Para una fuente de potencia fotovoltaica, un conductor de un sistema de
2 hilos con una tension del sistema fotovoltaico de mas de 50 volts y el conductor de referencia (derivacion
central) de un sistema bipolar, debe estar sélidamente puesto a tierra o debe utilizar otros métodos que logren
una proteccién equivalente del sistema de acuerdo con 250-4(a) y que utilicen equipo aprobado para ese uso.
Excepcién: Sistemas que cumplan con 690-35.

690-42. Punto de conexién de la puesta a tierra del sistema. La conexién de puesta a tierra del circuito
de corriente continua se debe hacer en un solo punto del circuito de salida fotovoltaico.

NOTA: Ubicando el punto de conexién de puesta a tierra lo més cerca posible de la fuente fotovoltaica, el
sistema quedara mejor protegido contra las sobretensiones producidas por las descargas atmosféricas.

690-45. Tamaiio del conductor de puesta a tierra de equipos. Los conductores de puesta a tierra de equipos
para circuitos de fuentes fotovoltaicas y circuitos de salida fotovoltaica se deben dimensionar de acuerdo con
(a) o (b) siguientes.

a) General. Los conductores de puesta a tierra de equipo para los circuitos de fuentes fotovoltaicas y los
circuitos de salida fotovoltaica, deben estar dimensionados de acuerdo con la Tabla 250-122. Cuando no se
instale en el circuito un dispositivo de proteccién contra sobrecorriente, se debe suponer un dispositivo de
sobrecorriente con el valor de la corriente de cortocircuito del sistema fotovoltaico para aplicar la Tabla 250-
122. No se exigird un incremento en el tamafo del conductor de puesta a tierra de equipo para responder a las
consideraciones de caida de tension. Los conductores de puesta a tierra de equipos no deben tener un tamarfo
inferior a 2.08 mmz (14 AWG).

Tabla 250-122.- Tamarfio minimo de los conductores de puesta a tierra para canalizaciones y

equipos
Capacidad o ajuste del Tamaiio
dispositivo automatico de Cable de aluminio o
proteccion contra Snbre aluminio con cobre
sobrecorriente en el circuito
antes de los equipos,
canalizaciones, etc., sin 2 AWG o 2 AWG o
exceder de: mm kemil mm kemil
(amperes)
15 2.08 14 — —
20 3.31 12 — —
60 5.26 10 — —
100 8.37 8 — —
200 13.30 6 21.20 4

Por lo que el conductor de puesta a tierra en los modulos fotovoltaicos sera de cobre calibre 12 awg con un
fusible de 15 amps y el conductor de puesta a tierra para el alimentador sera de cobre calibre 8 awg para un
interruptor de 60 amps.



COORDINACION DE AISLAMIENTO

De acuerdo con lo establecido en las normas IEC 71-1, IEC 71-2 e IEC 71-3 podemos definir los
términos mas utilizados en la coordinacién de aislamiento. Comprende la seleccién de la
soportabilidad o resistencia eléctrica de un equipo y su aplicacién en relacién con las tensiones que
pueden aparecer en el sistema en el cual el equipo serd utilizado, teniendo en cuenta las
caracteristicas de los dispositivos de proteccion disponibles, de tal manera que se reduzca a niveles
econdmicos y operacionalmente aceptables la probabilidad de que los esfuerzos de tension
resultantes impuestos en el equipo causen dafio al aislamiento o afecten la continuidad del servicio.
OBJETIVO:

Determinar las caracteristicas de aislamiento necesarias y suficientes de diversos componentes de
la redes con vistas a obtener una rigidez homogénea a las tensiones normales asi como a las
sobretensiones de origen diverso. FINALIDAD Permitir una distribucidn segura y optimizada de la
energia eléctrica. (la optimizacidn busca la mejor relacion econdmica para los diferentes parametros
que dependen de esta coordinacion: aislamiento, protecciones y averias).

En donde cada elemento de este proyecto cumple con las caracteristicas adecuadas en nivel de
aislamiento por elemento, se enuncian las caracteristicas de cada elemento de la instalacion.

CARACTERISTICAS APARTARRAYOS 15 KV

Apartarrayos de Distribucion

Generales

Los apartarrayos UltraSIL de Cooper Power Systems proporcionan una proteccion superiol

contra sobretensiones en los sistemas de distribucion utilizando Varistores de Oxido Metdlice

(MOV's) con i eléctricas, e i ial polimésico hule silictn

reconocido en la industria por su superioridad.

El fabricar nuestros propios MOV's nos permite tener un estricto control de calidad durante todc

el proceso de fabricacion del apanarrayo.

Las ventajas de los apartarrayos con evolvente de hule silicén son el tamafio y peso reducidos

ademas de mayor seguridad.

Caracteristicas

El envolvente de hule silicon UltraSIL ha pasado por un amplio rango de pruebas para deter:

minar la i6n optima de la y verificar la o de tiempo de vids
UttrasiL, con otros i i

e 108 il han veri la ioridad del hule silicn er

del

Las pruebas d
términos de hi I i ia a rayos UV y dela rficie en ambien-
tes i i de y otras i aislantes clave. E| hule
silicon UraSIL no permite i ynoes

‘aicon, proporciona una
proteccién excelente contra el Los apantarayos Cooper Power Systems también estan disponibles para aplicaciones de
Aagua y IBMperalras exremas transicion aéreo-subterrinea (Riser Pole). Consulte a su representante de Ventas.

Beneficios

y utlidades q

= Reducir el porcentaje de averias en los equipos.
= Proveer a las lineas con el apartarrayos corecto en el momento indicado.
- Expenimentar un ciclo de vida largo y confiable en los apartarrayos.

Para mayor informacién refiérase al catélogo ds Gooper Power Systema

’ Descripcion TensionNominal Tension Nominal del
" del Apartarrayos N
>4 Corta Ap Y Sistema (KV)
- (kV)
ADOM-10
»” ADOM-C-10 10 —
- ADOM-12 12 &
i ADOM-C12
-~ ADOM-18 a8
ADOM- C-18 2
ADOM-21 -
= pom— ADOM-C21
= [ Apartarrayos
) = | Distribucian ADOMZ7 27
om = | Oxidos Metilicos ADOM- C-27 345
10..30 | = | Tension Nominal (kV) ADOM-30 *
c = | Contaminacién ADom-can | a0




CARACTERISTICAS DE LOS CORTACIRCUITOS DE EXPULSION SIMPLE 15 KV

Cuando se combinan los Cortacircuitos Fusibles Tipo XS de S&C con los Eslabones Fusible Positrol® de
S&C, estos proporcionan proteccién total para los sistemas de distribucién aérea contra toda la gama de fallas
con capacidad de entre 4.16 kV y 25 kV, independientemente de que se apliquen en transformadores aéreos,
condensadores, cables o lineas.

Este rendimiento se extiende también a sistemas con una sdlida conexion a tierra con capacidad de 26.4 kV a
34.5 kV, para la proteccién de lineas y transformadores monofésicos a neutrales, y bancos de condensadores
conectados en estrella y puestos a tierra. "Proteccién contra toda la gama de fallas" significa que los
Cortacircuitos Fusibles Tipo XS interrumpiran todas las fallas, desde la corriente més baja que derrita el eslabén
fusible hasta la corriente interruptora de mayor capacidad, bajo todas las condiciones de voltaje transitorio de
recuperacion realistas.

Distancia de fuga
kV Amperios, RMS a tierra
Minimo
Nivel basico de int_errlupcién,
Nom. | Max. | de aislacién | Nominales AL Pulgadas | mm
(NBAI) 60 Hz | 50 Hz
100 10000 | 8000 8-1/2 216
16 000 | 12800 8-1/2 216
14.4 15 110 200 12000 | 9600 8-1/2 216
Seccionador
300 — — 8-1/2 216
100 8 000 6 400 11 279
12000 | 9600 11 279
125 200 10000 | 8000 11 279
Seccionador
300 - — 11 279
25 27 8 000 6 400 17 432
100 12000 | 9600 17 432
150 12000 | 9600 26 660
200 10 000 | 8000 17 432
Seccionador s — 17 432
300 — — 26 660

Los Cortacircuitos Fusibles Tipo XS de S&C se fabrican conforme a un sistema de calidad certificado para

cumplir con las normas 1SO9001:2000.



CENTRO DE CARGA QO2 PARA 220 VOLTS

Centros de carga
Informacién general

Clase 1130

Centros de carga QO
Aplicacion: Sistemas de corriente alterna

Servicio:  1F - 3H, 240/120 V~
3F - 4H, 240/120 V~

Capacidad Interruptiva: 10 000 A para zapatas principales
22 000 A para interruptor principal

Principal: Monofasico:
Zapatas principales — 30, 70 A, 100 A, 120 A, 200 A
Interruptor principal: 100 A

Trifasico: ~ Zapatas principales — 125 A, 200 A
Interruptor principal: 100A

Derivados: Interruptores QO enchufables %" ancho
Q0 15-70A 1, 2,y 3 polos
QO 100 A 2y 3 Polos

Gabinetes: NEMA Tipo 1 (usos generales)
NEMA Tipo 3R (a prueba de lluvia)

Caracteristicas: Interruptores de disparo rapido con indicacion de
disparo visual
Frente auto ajustable
Zapatas adecuadas para usarse con conductores de
aluminio o cobre
Gabinetes de acero con perforaciones falsas en la
parte superior, inferior, en el respaldo y en los
laterales

Seleccién de interruptores derivados en la
pagina 2/4

Centro de carga QO

Centros de carga

Interruptores miniatura QO
Tablas de seleccidn

Clase 730, 731

Interruptores automaticos enchufables

- | Un polo 120/240 V ~ | Dos polos 120/240 Vi~ | Tres polos 240 Vi~
Comnz Ampers | No. de catilogo | No. de catilogo | No. de catilogo
Q0" 10 000 A sim
10 Qo110 Qozio Q0310
15 Qo115 Qo215 Q0315
20 Qo120 Q0220 Q0820
30 Q0130 Q0250 Q0330
a0 Qo140 Q0240 Q0340
50 Qo150 Qo250 Q0850
Q0 1 polo QO 2 polos 60 Q0160 Q0260 Q0360
70 Qo170 Qo270 Q0370
100 — Q02100 Q03100
110 — Qo2110 —
125 — Q02125 —




CARACTERSTICAS CABLE DE BAJA TENSION 600 VOLTS C.A.

Cables para la Construccion (Baja Tension)

Alambres y Cables THWN/THHN 600V,
75/90°C

DESCRIPCION GENERAL

Alambre o cable de cobre suave dase B o C o unilay, con aislamiento termoplastico de policlonuro de vinilo 600V
{PVC} y cubierta protectora de nylon (pofiamida). 90°C

ESPECIFICACIONES
® UL 32 Thermoplastic-Insulated wires and cables

PRINCIPALES APLICACIONES

# Los alambres y cables THWN/THHN son productos de uso general usados en sistemas de distribucion
de baja tension e fuminacion.

% Por su excelente comportamiento a los aceites y quimicos es adecuade para instalarse en gasolineras y
refinerias.

CARACTERISTICAS

® Cable aprobade por UL {Fie E172775, E95080)

» Tensitn maxima de operacion: 600 V.

# Aprobado por UL para marcarse como: Resistente al aceite | yio Resistente a gasolina, TC para
instalacion en charcla, para calibres 1/0 AWG y mayores, Resistente a la luz solar para color en negro.

* Temperaturas maximas de operacion en el conductor:

# 75°C En ambiente mojado.

= B0°C En ambiente seco o himedo.

# Se fabrican en los siguientes calibres:

% Alambres de 2,082 a 5,260 mm2 (14 a 10 AWG).

® Cables de 2,082 a 506,7 mm2 (14 AWG a 1 000 kemd).

VENTAJAS

#» Satisfacen |a prueba de resistencia a la propagacion de |a flama vertical (VW-1)

% Apropiados para instalarse en lugares himedos o secos.

® Gran resistencia a la abrasion, al aceite y a los agentes quimicos, debido al nylon.

» Ofrecen excelentes caracteristicas eléctricas, fisicas y mecanicas.

» Cumglen |a prueba de no propagacion de incendio de 70,000 BTU's de acuerdo a IEEE 333 e
= |[CEA T-30-520



CARACTERISTICAS INVERSOR 5,000 WATTS 2 FASES 220 VOLTS

Datos técnicos

Serie NS
Unico MPPT, Monofasico
1.0kW/2.0kW/3.0kW

Serie D-NS
Doble MPPT, Monofasico
3.6kW/4.2kW/5.0kW

GW1000-NS GW2000-NS GW3000-NS GW3600D-NS GW4200D-NS GW5000D-NS

Datos de Entrada C.D.
Potencia Max. en C.D. [W]
Tension Max. en C.D. [V]
Gama de tension MPP [V]
Tension de Arranque [V]

Max. corriente de entrada [A]
Num. de conexiones en C.D.
Num. de MPPTs

Conector en C.D.

Datos de Salida C.A.
Potencia de salida nominal [W]
Maxima potencia de salida [W]
Corriente de salida nominal [A]
Salida Nominal de C.A.
Tolerancia de la red eléctrica
Distorsion arménica

Factor de potencia

Conexién a la red
Rendimiento

Maximo rendimiento

Maximo rendimiento Europeo
Rendimiento del MPPT
Proteccion

Monitor de corriente residual
Proteccion Anti-Isla

Interruptor en C.D.

Proteccion de sobre-corriente C.A.

Monitor de Aislamiento
Certificaciones

Regulacion de la Red Eléctrica
Seguridad

Compatibilidad Electromagnética
Datos Generales

Dimensiones (WxHxD)

Peso [kg]

Instalacion

Temperatura ambiente admisible
Humedad del aire relativa

Altitud maxima de operacién
Grado de proteccion

Topologia

Consumo propio por la noche [W]
Enfriamiento

Emisién de sonido [dB]

Interfase

Comunicacién

Garantia estandar [afios]

1200 2300 3200 3960 4600 5500
450 450 500 580 580 580
80400 80-400 80-450 125-550 125-550 125-550
80 80 80 120 120 120
10 10 18 1M 1/1 111
1 1 1/ 2(Opcional) 2 2 2
1 1 d 2 (en paralelo) 2 (en paralelo) 2 (en paralelo)
Mc4
1000 2000 3000 3680 4200 5000
1000 2000 3000 3680 4200 5000
5 10 135 16 19 228
60Hz; 220Vac
59.2-60.8Hz; 212-264Vac
<3%
99%

2 Fases / Tierra / Monofasico

96.5% 97.0% 97.5% 97.6% 97.6% 97.6%
>96.0% >96.0% >97.0% >97.4% >97.4% >97.4%
99.9% 99.9% 99.9% 99.9% 99.9% 99.9%

Integrado

Integrado

Integrado

Integrado

Integrado

IEC62109-2, VDE0126-1-1 EN50438
IEC62109-1&-2, AS3100
EN 61000-6-1,EN 61000-6-2,EN 61000-6-3,EN 61000-6-4, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12

344*274.5*128mm 347*429*145mm
7.5 8.5 14
Soporte de pared
-25~60°C
0~95%
4000m
IP65
Sin Transformador
<1
Conveccion Natural
<25
LCD
USB2.0; WiFi
5 con extension a 10/15/20/25




CARACTERISTICAS CABLE FOTOVOLTAICO CAL 12 AWG 600 VOLTS

Cables para Energias Renovables
Cable de Cobre, Fotovoltaico PV, XLP

l

DESCRIPCION GENERAL
Cable formade por un conductor de cobre suave, con aislamiento de pelietieno de cadena cruzada (XLFE). snov 2ounv
ESPECIFICACIONES 90°C

= UL 4703 Outline of Investigation for Photovoltaic Wire
» UL 44 Rubber-Insulated wires and cables, for cables rated RHW-2 or RHH

CERTIFICACIONES ATRIBUTOS

PRINCIPALES APLICACIONES

# Estan disefiados para alimentar circuitos de baja tension en instalaciones de energia solar fotovoltaica,
en donde se requi caracteristicas de resi: ia a la intemperie.

# Pueden instalarse en charolas o tuberia conduit y en instalaciones s1 3 o expuestas a la luz
solar, en lugares himedos o secos.

CARACTERISTICAS

# Tension maxima de operacion: 600 & 2,000 V.

# Temperatura maxima de operacion en el conductor: 80°C en ambiente seco o mojado.

# Se fabrican en calibres de 2.082 a 506.7 mm? (14 AWG a 1 D00 kemil).

= Cable con caracteristicas de no propagacion de |a flama.

® Ajslamiento de polietileno de cadena cruzada libre de metales pesados (RoHS) y resistente a la luz
ultravioleta.

» Disponible en varios colores.

VENTAJAS

# Los conductores son cables de cobre suave le cual facilita su manejo e instalacion dandeles mayor
flexibilidad durante su uso.



CARACTERISTICAS ELECTRICAS MODULO FOTOVOLTAICO 260W

MODULO PHONO SOLAR 260 W POLICRISTALINO

Phono Saolar:

ESPECIFICACIOMES

Tipe de celdas

Dimensiones

Peso

Vidro Frontal

Marco

Cable

Caja de Conexiones

VALORES NOMINALES MAXIMOS ABSOLUTOS
Pardmetros

Temperatura de funcionamiento
Diametro de granizo @ 80 kmh
Capacidad de carga maxima de la superficie
Fusible en serie

Inflamabilidad

Tensiin maxima del sistema
VALORES TiPICOS ELECTRICOS
Modelo

Paotencia nominal (maxima Pmdx)
Intensidad de corriente (Impp)
Vaoltaje nominal (Vmpp)

Corriente de cortocircuito (lsc)
Voleaje de circuito abierta (Voc)
Eficiencia del madulo (%)

Phono Solar es uno de los fabricantes lideres de
productos de energia renovable del mundo y una marca
confiable que se ha convertido en sindnimo de alto
rendimiento y alta calidad. Los paneles foravoltaicos
Phono Solar son ideales para su uso en plantas de
energia a gran escala, comerclal e instalaciones
residenciales. Las principales caracteristicas de estos
paneles son: Excelente rendimiento en condiciones de
luz débil, excelente coeficlente de temperatura dando
un mayor rendimiento en el large plazo, certificacién
sobre corrosion de niebla salina, certificado de control
de incendios, certificacién sobre la corrosién  de
amaniaco, certificacidn sobre resistencia a la sopladura
de arena, entre otros,

Policristalino 156 mm x 158 mm cuadrados, & x 10 piezas en serie
Longitud: 1640mm (64,6 pulgadas) Ancho: 992 mm (39,1 pulgadas)
19 kg i41.99bs)

3.2 mm de vidrio templado

Aleacion de aluminio anodizado

AmmZ (IEC)/ 12 AWG (UL), 900mm

P&7

Valares

-40 a +85°C

Hasta 25 mm

Hasta 5400 Pa

15A

(UL1703) C

DC 1000V (IEC), DC 600V {LIL) / 1000V (ETL)

PS260P-20/U
260W
8544
0.6V
904
380V
15.98
n.00616



COORDINACION DE PROTECCIONES

CURVA CARACTERISTICA DE UN FUSIBLE RT28N
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Curvas B, C, D calibres de 6 a 63 A.

CURVA ACARTERISTICA DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO
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CURVA CARATERISTICA DE FUSIBLE DE POTENCIA
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SOBREPOSICION DE CURVAS DE PROTECCION

(COORDINACION DE PROTECCIONES)
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POR LO QUE SE PUEDE VER QUE LAS PROTECCIONES DE EL FUSIBLE EN CD, EL INTERRUPTOR EN
BAJA TENSION ASI COMO EL FUSIBLE EN MEDIA TENSION SE DISPARARAN ANTES DE LLEGAR A
DANAR EL EQUIPO DE TRANSFORMACION DE 225 KVA, POR LO QUE SE CONSIDERA LA
INSTALACION PROTEGIDA.



